Scheda Tecnica | Isola di Pressocolata "Isola 400/3"
1. Macchina di Pressofusione (Pressa camera fredda)
· Costruttore: STP (Stampa Plast / STP Presse)
· Modello: GDK 400
· Numero di Serie: 223
· Anno di Costruzione: 2001
· Forza di Chiusura: 400 Tonnellate (4000 kN)
· Tipologia: Pressa a ginocchiera orizzontale a camera fredda per leghe di alluminio (o zama).
2. Forno d'Attesa e Mantenimento
· Costruttore: Marconi Forni S.r.l.
· Modello: Thermos Radiante TRSF 90 (TRSF90)
· Numero di Serie: 2033
· Anno di Costruzione: 2005
· Capacità di Contenimento: 900 kg
· Alimentazione/Riscaldamento: Elettrico a resistenze radianti (ottimizzato per l'alto isolamento termico e il mantenimento costante della lega liquida a bordo pressa).
3. Robot Lubrificatore (Reciprocatore)
· Costruttore: STP
· Modello: LX L30
· Numero di Serie: 1812
· Anno di Construction: 2001
· Funzione: Sistema cartesiano o antropomorfo automatico per la spruzzatura del distaccante e la lubrificazione delle facce dello stampo.
4. Caricatore Automatico Metallo (Dosatore)
· Costruttore: STP
· Modello: CL 20
· Numero di Serie: 1780
· Anno di Costruzione: 2001
· Funzione: Braccio meccanico a tazza (dosatore meccanico) per il prelievo dell'alluminio liquido dal forno Marconi e il trasferimento automatico nel contenitore d'iniezione della pressa.
5. Pressa Trancia (Sbavatrice)
· Costruttore: DIESSE Presse S.r.l.
· Modello: CDC 2V T25 (Due guide verticali)
· Numero di Serie: 2337
· Anno di Costruzione: 2002
· Forza di Taglio: 25 Tonnellate
· [bookmark: _GoBack]Funzione: Tranciatura automatica delle bave di colata, dei fusi e dei canali di alimentazione dal pezzo appena stampato.     
