SCHEDA TECNICA: ELETTOEROSIONE A FILO FANUC TAPE CUT-MODEL 0X - 1B
Configurazione Strutturale
· CONTROLLO NUMERICO: Fanuc Series (Sistema integrato con schermo CRT e tastiera a bordo macchina)
· TIPOLOGIA: Elettoerosione a filo (WEDM - Wire Electrical Discharge Machining) a bagno/lavaggio.
Capacità di Lavoro e Corse
· Corsa asse X (longitudinale): 350 mm
· Corsa asse Y (trasversale): 250 mm
· Corsa asse Z (verticale): 200 mm
· Dimensioni massime del pezzo: Circa 650 x 420 x 200 mm
· Peso massimo del pezzo ammesso: 350 kg
Specifiche del Filo e Generatore
· Diametro filo utilizzabile: Ø 0,10 ÷ 0,30 mm
· Tipologia filo: Ottone (o trafilati rivestiti)
· Inclinazione massima del filo (Assi U/V): ± 10° (sistema di conicizzazione standard)
· Generatore: Fanuc a impulsi transistorizzato ad alta velocità per il controllo della finitura superficiale.
Gruppo Dielettrico e Filtrazione
· Sistema di lavaggio: Serbatoio del liquido dielettrico (acqua deionizzata) integrato o posteriore.
· Filtrazione: A doppia cartuccia di carta ad alta capacità con sistema di deionizzazione a resine.
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