SCHEDA TECNICA: RETTIFICA TANGENZIALE CAMUT C 350 / 420 - B
Configurazione Strutturale
· COSTRUTTORE: CAMUT (Torino, Italia)
· MODELLO: C 350 / 420 - B
· TIPOLOGIA: Rettifica tangenziale idraulica tradizionale per superfici piane ad asse orizzontale.
Capacità di Lavoro e Corse
· Massima lunghezza rettificabile (Corsa X): 3500 mm (3,5 metri)
· Massima larghezza rettificabile (Corsa Y): 420 mm
· Distanza massima piano tavola - centro mandrino mola: Circa 650 - 700 mm (variabile in base al diametro della mola)
Mola e Gruppo Mandrino
· Dimensioni standard della mola (Diametro x Spessore x Foro): Ø 400 x 50 x 127 mm (o Ø 450 mm secondo allestimento della serie pesante "B")
· Potenza motore mandrino mola: 7,5 kW (10 HP) o 11 kW
· Tipologia mandrino: Montato su cuscinetti di altissima precisione idrodinamici/idrostatici per garantire l'assenza di vibrazioni.
Movimenti e Avanzamenti Idraulici
· Movimento longitudinale tavola (Asse X): Azionamento idraulico a regolazione continua con velocità da 2 a 30 m/min.
· Movimento trasversale (Asse Y): Automatico intermittente (a inversione tavola) o continuo per la diamantatura.
· Movimento verticale (Asse Z): Discesa automatica programmabile della testa e avanzamento micrometrico manuale per la finitura centesimale.
Corredo e Accessori Inclusi
· Piano magnetico: Piano elettropermanente ad alta tenuta diviso in moduli (o modulo unico lungo), con dimensioni coprenti la tavola di lavoro (circa 3500 x 350/400 mm), completo di centralina di comando con ciclo di smagnetizzazione e regolazione del flusso.
· Impianto di filtrazione: Vasca esterna per il liquido refrigerante dotata di depuratore magnetico a rulli (separatore di fanghi) e filtro a carta per garantire la pulizia del fluido.
· Gruppo diamantatore: Sistema di ravvivatura mola integrato.
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