SCHEDA TECNICA: TORNIO CNC BIGLIA B 1000
Configurazione Strutturale
· CONTROLLO NUMERICO: Fanuc (serie 18i-T / 21i-T o GE Fanuc)
· TIPOLOGIA: TORNIO ORIZZONTALE A BANCO INCLINATO (Monoblocco in ghisa ad alta rigidità)
Capacità di Lavoro e Corse
· Massimo diametro rotante sul banco: 620 mm
· Massimo diametro tornibile: 400 mm
· Massima lunghezza tornibile (Distanza punte): 1000 mm
· Corsa asse X: 240 mm
· Corsa asse Z: 1020 mm
Mandrino Principale
· Attacco mandrino: ASA 8" A2
· Diametro foro mandrino (Passaggio barra): 76 mm o 80 mm (a seconda della versione installata)
· Diametro autocentrante standard: 250 - 315 mm
· Potenza motore mandrino: 22 / 26 kW (in corrente alternata)
· Velocità massima di rotazione: 2800 - 3200 giri/min (con cambio gamma elettronico)
Torretta Utensili e Contropunta
· Tipologia torretta: Idraulica a disco bidirezionale ad alta velocità
· Numero di posizioni in torretta: 12 stazioni (Attacco utensile quadro: 25 mm / Barra: 40 mm)
· Corsa contropunta: Idraulica in ciclo programmabile da CNC (Cono Morse CM 5)
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